Setting Protocol  TCP/IP
Langkah-langkah Setting Protocol  TCP/IP
· Pilih Start-Settings dan Control Panel-Network Conections
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· Double klik Network Conections

· Klik kanan Local Area Conenection
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· Klik Properties
· Secara default, koneksi yang telah disetting adalah :
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· Setelah diklik install
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· Klik NWLink IPX/SPX/NetBIOS Compatible Trasport Protocol
· Klik OK
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Pingging

Langkah-langkah ping : 

· Setelah melakukan setting TCP/IP dan restart, maka dilanjutkan dengan menguji koneksitas jaringan yang telah dipasang

· Melalui promt DOS, perintah yang digunakan adalah :



ping [IP_Address] Dan tekan Enter

· Contoh :


C:\ping 192.168.59.1

· Jika pengujian koneksitas berhasil kan ada pesan pada dos prompt Reply from….

· Jika pengujian koneksitas tidak berhasil akan memberikan pesan Request timed out …
Klik Instal





Pilih Protocol pada dialog Network Component Type


Klik Add





Klik Internet Protocol (TCP/IP)








Klik Properties





Tentukan IP address





Tentukan nilai Subnet








Keterangan :


 Komputer satu isikan  IP address : 192.168.0.1


Komputer dua isikan  IP address : 192.168.0.2


Dan seterusnya....





Klik OK








